Prestandadeklaration

Produkt:

Avsedd anvandning:

aHs

Goteborgs Handelsstdl AB

2015-02-05
Rev: 2018-11-22

Enligt foljesedel och faktura

Barverksdelar av stal for anvdndning som

barverk i alla typer av byggnadsverk.

Tillverkare:

Goteborgs Handelsstdl AB

Exportgatan 12
422 46 Hisings Backa

System for bestyrkande
av Overensstammelse: 2+

Harmoniserad teknisk
specifikation:

Anmalt organ:

Nordcert AB
Wallingatan 33

EN1090-1:2009 + A1:2011

111 24 Stockholm

Anmalt organ nr:

CE 1505/CPR/1093

Vdasentliga egenskaper

Harmoniserad teknisk specifikation

Geometriska data (toleranser fér matt

+/- 20 mm eller enl ordererkdnnande

och form) +/-3 mm <5m, +/-5 mm 5-12m
Svetsbarhet Enligt resp. EN-standard
Brottseghet Enligt resp. EN-standard

Reaktion vid brandpaverkan

Materialklass A 1

Frigbrande av kadmium

NPD

Radioaktiv stralning

NPD

Bestandighet

NPD eller enl ordererkdnnande

Utforandeklass

NPD eller enl ordererkdannande

Barformageegenskaper

Enligt resp. EN-standard
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Prestandan for ovanstdnde produkt éverensstémmer med deklarerade

egenskaper listade i ovanstaende tabell. .
Denna prestandadeklaration utférdas av ovanstaende tillverkare.

Andreas Wickbom

VD
Hisings Backa 20xx-Xx-XX
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